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Специальные пакеты

EASY 512 -EASY 512 - BOXBOX

EASY 822 -EASY 822 - BOXBOX
EASY-BOX-822-DC-USB (артикул 116 563) содержит:

EASY822-DC-TC, EASY400-POW,
EASY800-USB-CAB, EASY-SOFT-PRO

EASY-BOX-512-AC-USB10 (артикул 119 837) содержит:
EASY512-AC-RC10 + EASY-USB-CAB + EASY-SOFT-BASIC
EASY-BOX-512-DC-USB10 (артикул 119 838) содержит:
EASY512-DC-RC10 + EASY-USB-CAB + EASY-SOFT-BASIC+EASY200-POW

EASY Online-TrainingscenterEASY Online-Trainingscenter
Здесь, для семейства easy, вы можете загрузить
описание функций и примеры, готовые
к использованию приложения, введение
в программирование и работу в сети,
демонстрационное программное обеспечение,
а также ссылки на описание конкретного
применения.

www.trainingscenter.moeller.net
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Напряжение питания
Дискретные входы / выходы
(T = транзистор., R = релей.)
Высокоскоростные входы
для считывания импульсов
Непрерывный ток выходов
Аналоговые входы / выходы
(0-10 В)
ЖК дисплей, клавиатура

easy abb-cc-def
a ...... серия устройств
bb .... суммарное количество входов,

выходов и возможности расширения
cc .... напряжение питания (DA ..12 В DC,

DC.. 24 В DC, AB .. 24 В AC,
AC .. 115 / 240 В AC)

d .... выходы (R = реле, T = транзисторы)
e .... C .. часы реального времени
f .... X .. без кнопок и дисплея

Базовые устройства серии easy700
возможность расширения
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Напряжение питания
Дискретные входы / выходы
(T = транзистор., R = релей.)
Высокоскоростные входы
для считывания импульсов
Непрерывный ток выходов
Аналоговые входы / выходы
(0-10 В)
ЖК дисплей, клавиатура

easy abb-cc-def
a ...... серия устройств
bb .... суммарное количество входов,

выходов и возможности расширения
cc .... напряжение питания (DA ..12 В DC,

DC.. 24 В DC, AB .. 24 В AC,
AC .. 115 / 240 В AC)

d .... выходы (R = реле, T = транзисторы)
e .... C .. часы реального времени
f .... X .. без кнопок и дисплея

Блоки расширения
Расширение входов и выходов
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Дискретные входы / выходы
(T = транзистор., R = релей.)
Высокоскоростные входы
для считывания импульсов
Непрерывный ток выходов
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(0-10 В)
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easy abb-cc-def
a ...... серия устройств
bb .... суммарное количество входов,

выходов и возможности расширения
cc .... напряжение питания (DA ..12 В DC,

DC.. 24 В DC, AB .. 24 В AC,
AC .. 115 / 240 В AC)

d .... выходы (R = реле, T = транзист.)
e .... C .. часы реального времени
f .... X .. без кнопок и дисплея
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Аксессуары

Typ Артикул Описание
EASY200-POW 229 424 импульсный источник питания, 85-264 В АС / 24 В DC; 0,25 A; 12 В DC; 20 мА
EASY400-POW 212 319 импульсный источник питания, 85-264 В АС / 24 В DC; 1,25 A
EASY430-POW 110 940 импульсный источник питания, 85-264 В АС / 24 В DC; 1,25 A
EASY500-POW 110 941 импульсный источник питания, 85-264 В АС / 24 В DC; 2,5 A
EASY600-POW 263 399 импульсный источник питания, 85-264 В АС / 24 В DC; 4,2 A
EASY-SOFT-BASIC 284 545 для программирования программируемых реле easy400/500/600/700
EASY-PC-CAB 202 409 кабель программирования для соединения easy500/700 и ПК с разъемом RS232
EASY-USB-CAB 107 926 кабель программирования для соединения easy500/700 и ПК с разъемом USB
EASY-M-32K 270 884 модуль памяти 32 kB для сохранения и переноса программы easy500/700
EASY-LINK-DS 221 607 запасной разъем для соединения базового устройства с блоками расширения
SKF-FF4 233 780 прозрачное защелкивающееся окошко SKF 94 x 77 x 25 мм (4 TE)
SKF-FF6 233 781 прозрачное защелкивающееся окошко SKF 130 x 77 x 25 мм (6 TE)
SKF-HA 233 782 адаптер для рейки DIN, служащий для монтажа с прозрачным защелкивающимся окошком
M22-TA 226 161 телескоп. зажим на 35 мм DIN рейку для выравнивания монтажной глубины в шкафу
MFD-CP4-500 274 094 модуль обмена данными для подключения MFD, 24 В DC
MFD-AC-CP4-500 286 823 модуль обмена данными для подключения MFD, 230 В АС
EASY256-HCI 231 168 устройство на входе для увеличения входного тока переменных входов
MFD-CP4-500-CAB5 280 886 соединит. кабель со свободным концом для соединения MFD-CP4-500 и EASY 500/700
MFD-80-B 265 251 блок дисплея
MFD-80 265 250 блок дисплея, без кнопок

Обзор

1. Интерфейс Ethernet
2. Соединительный кабель
3. Модуль обмена данными
4. Блок изображения / управления
5. Программное обеспечение

для программирования
6. Кабель программирования
7. Импульсный источник питания

от сети
8. Карточка памяти
9. Блок расширения
10. Komunikační modul
11. EASY-LINK
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Функции

При помощи многофункционального реле easy500 или easy700 имеете возможность заменить различные устройства, как,
напр., реле времени, таймеры, импульсные реле, ... Благодаря этому сэкономите не только место в распределительном щите,
но также время для соединения, и в конечном результате и расходы на электрическую инсталляцию.

Перечень и количество функций, содержащихся в реле easy500/700:
• 16 аналоговых компараторов

При помощи аналогового компаратора вы можете сравнивать аналоговое значение с требуемым значением или
с другим аналоговым значением. Благодаря этому можно реализовать простые задачи регулирования.

• 16 счетчиков
Счетчики служат для подсчета импульсов, приведенных на вход реле EASY. Подсчет можно выполнять вперед или
назад.

• 16 текстовых дисплеев
4-строчный текстовой дисплей позволяет изображать переменные, при этом речь может идти о требуемом или действи-
тельном значении функционального блока.

• 8 недельных таймеров
Каждый недельный таймер содержит 4 канала (A, B, C и D). Все эти каналы действуют совместно на выход таймеров.
У каждого использованного канала настраиваем день и время включения, и день и время выключения.

• 4 счетчика часов работы
Этим счетчиком часов работы вы можете записывать, например, время эксплуатации оборудования, машин или частей
машин. В рамках действующего диапазона значений 0…999999 можете ввести требуемое значение, когда выход
счетчика часов работы должен сработать.

• 16 реле времени
Блок реле времени позволяет настроить значения времени замыкания, или же размыкания контакта согласно выбран-
ной функции (притяжение с задержкой, отпускание с задержкой, притяжение со случайной задержкой, отпускание со
случайной задержкой, притяжение и отпускание с задержкой, притяжение и отпускание со случайной задержкой,
отдельный импульс и функция мигания). Настройка времени возможна в диапазоне от 5 мс до 99 ч 59 мин.

• 8 годовых таймеров
Каждый годовой таймер содержит 4 канала (A, B, C и D). Все эти каналы действуют совместно на выход таймеров.
У каждого использованного канала настраиваем день, месяц и год включения, и то же самое для выключения.

Практический пример экономии места в распределительном щите при использовании двух таймеров, четырех импульсных
реле и четырех реле времени.
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Реле времени

Функция:
Блок реле времени позволяет настроить значения времени замыкания, или же размыкания контакта согласно выбранной функ-
ции (притяжение с задержкой, отпускание с задержкой, ...). Настройка времени возможна в диапазоне от 5 мс до 99 ч 59 мин.
Следующая процедура показывает программирование реле времени с функцией мигания (0,5 с - замкнуто, 0,5 с - разомкнуто).

Настройки на устройстве:

*) XX - притяжение с задержкой, - функция мигания,  - импульсная функция, ?? XX�� - отпускание и притяжение со случайной задержкой, XX�� - притяжение 
и отпускание с задержкой, ?? �� - отпускание со случайной задержкой, ??XX - притяжение со случайной задержкой, �� - отпускание с задержкой 

*) 
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Настройка через программное обеспечение

4/  Создать программу

9/  Настроить требуемое время

7/  Выбрать функцию 8/  Выбрать временную базу

1/  Выбрать тип устройства

2/  Перетащить устройство в поле проекта

3/  Переключить в «Схему коммутации»

a

b
5/  Щелкнуть реле времени и настроить параметры

10/  Переключить на «Коммникация»

11/ Соединить EASY с компью-
тером, выбрать интерфейс 
и щелкнуть кнопку «Online»

12/  Щелкнуть иконку 
ПК→→устройство

13/  Щелкнуть иконку RUN
c

6/  Переключить на закладку «Параметр»
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Недельный таймер

Функция:
Каждый недельный таймер содержит 4 канала (A, B, C а D). Все эти каналы действуют совместно на выход таймера. У каж-
дого использованного канала настраиваем день и время включения, и день и время выключения.
Следующая процедура показывает программирование таймера, где реле будет включать выход каждый день недели с 10:15
до 20:15.

Настройки на устройстве:



7

Настройка через программное обеспечение

4/  Создать программу

7/  Выбрать дни, в которых таймер будет активным

6/  Переключить на закладку «Параметр»

8/  Выбрать время включения и время выключения

1/  Выбрать тип устройства

2/  Перетащить устройство в поле проекта

3/  Переключить в «Схему коммутации»

a

b

5/  Щелкнуть таймер и настроить параметры

9/ Соединить EASY с компьютером,
выбрать интерфейс и щелкнуть
кнопку «Online»

10/  Щелкнуть иконку 
ПК→→устройство

11/  Щелкнуть иконку RUNc



8

Примеры применения

1) Управления освещением с центральным выключением

Описание:
Реле EASY коммутирует 4 осветительных контура, каждым контуром управляют одной кнопкой, и в распоряжении имеются также две
центральные кнопки, с помощью которых управляют всеми 4 контурами. K релейным выходам может быть подключена нагрузка до 8 A, 
к транзисторным до 0,5 A.

Схема соединения:

1. Входы:
I1 кнопка освещения S1 (помещение 1)
I2 кнопка освещения S2 (помещение 2)
I3 кнопка освещения S3 (помещение 3)
I4 кнопка освещения S4 (помещение 4)
I5 кнопка освещения S5 (помещение 1-4 центральное)
I6 кнопка освещения S6 (помещение 1-4 центральное)

2. Выходы:
Q1 освещение H1
Q2 освещение H2
Q3 освещение H3
Q4 освещение H4

Программа:

Созданную программу для данного применения найдете по адресу www.easy-mfd.cz/support a примеры применения.

Для максимального упрощения мы подготовили для вас несколько основных программ типичного применения, заменяющих
стандартные соединения при помощи инсталляционных устройств. Все программы имеются в распоряжении для всех
напряжений питания реле EASY500 и EASY700. В программном обеспечении EASY-SOFT настроите только параметры дан-
ных блоков (реле времени, таймер) согласно указанным процедурам, и после этого загрузите программу в реле EASY. Для
лучшей ориентации у каждого примера также имеется схема соединения многофункционального реле EASY.
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Схема соединения:

1. Входы:
I1 выключатель S1 для активации реле времени T01
I2 выключатель S2 для активации реле времени T02

2. Выходы:
Q1 выход реле времени T01
Q2 выход реле времени T02
Q3 выход таймера H01
Q4 выход таймера H02

Программа:

Созданную программу для данного применения найдете по адресу www.easy-mfd.cz в категории поддержка a примеры 
применения.

2) Замена двух реле времени и двух недельных таймеров 

Описание:
EASY реле заменяет два классических реле времени и два стандартных недельных таймера. Настройка реле времени и таймеров подробно
описана выше. С помощью кнопок S1 и S2 активированы реле времени T1 и T2. Выходы Q1 и Q2 отнесены к реле времени и выходы Q3 
и Q4 отнесены к таймерам H01 и H02. К релейным выходам может быть подключена нагрузка до 8 A, к транзисторным до 0,5 A.

Созданные программы для типичных задач:

EASY50 0 EASY700
– 4 × реле времени – 6 × реле времени
– 2 × реле времени, 2 × таймер – 3 × реле времени, 3 × таймер
– 4 × таймер – 4 × таймер
– Управление освещением с центральным выключением
– Управление освещением лестницы
– Управление освещением спортивного зала
– Наружное освещение коттеджа
– Управление жалюзи и маркизами
– Управление жалюзи и маркизами с распознавание солнца, дождя и ветра

Все программы найдете по адресу www.easy-mfd.cz/support a примеры применения.



Moeller Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
CZ-193 00 Praha
Czech republic
Tel.: +420 267 990 481
Fax: +420 267 990 489
office.export@moeller.cz
www.moeller.cz

Moeller Elektrotechnika s.r.o.
Представительство в Казахстане, 
ул. Луганского 26
050051, Алматы
Казахстан
Teл.: +7 727 263 52 17
Фax: +7 727 263 52 18
www.moeller-electric.kz

© 2009 by Moeller GmbH
Оставляем за собой право на изменения
W EASY500/700 RU Ex/Ak (04/09)
Артикул: 999 200 384
Действует с 02/2009

Eaton является компанией, предоставляющей широкий
ассортимент технологических решений и услуг по всему
миру. Ключевыми дивизиями компании Eaton являются
Electrical, Fluid Power, Truck и Automotive.

В области Electrical в глобальном масштабе Eaton 
относится к ведущим игрокам в распределении, 
управлении и коммутации электрической энергии. 
Компания Eaton является всемирным поставщиком 
изделий и услуг для защиты разводки электрического
тока и для промышленной автоматизации.

К отрасли Eaton Electrical относятся бренды 
Cutler-Haммer®, MGE Office Protection Systems™, 
Powerware®, Holec®, MEM®, Santak и Moeller®.

www.eaton.com


