
RNCРуководство выбора
промышленных реле Интерфейсные реле

• Имеют сверхмалые размеры (ширина корпуса всего 5мм), катушка реле обладает повышенной
чувствительностью и низким энергопотреблением, долговременная токовая нагрузка до 6А.

• Компактная конструкция, соответствует директиве RoHS, доступны контактные колодки со
встроенной схемой защиты, индикации и расширенным диапазоном напряжения цепи управления.

• Промышленные реле Shenler широко применяются в выходных цепях ПЛК, системах с ЧПУ,
робототехнике и других системах управления. Оптимальны для решений в реализации
дистанционного управления, в системах производства и обработки, упаковки, транспортировки,
тестирования, складирования и многих других видах оборудования и автоматизированных системах
управления технологическими процессами.

6.3mm ширина
Экономия места

IviФиксатор-выталкиватель
Упрощает установку и замену реле.

Гребневая перемычка
Быстрое и простое распределение потенциала:•*/.**.
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Легко различимый светодиод
Встроенный яркий LED, для визуальной индикации
наличия напряжения в цепи управления.

Встроенная защита цепи управления
Схема мостового выпрямителя универсальная цепь
управления AC/DC.
Встроенный супрессор.
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RoHS CR ЕН[ ДcTOus С С

03 / SHENLECORPORATION LTD.



RNCРуководство выбора
промышленных реле V ик

RoHS СР ЕН[ Аcÿius С €Интерфейсные реле

RNC

I
Опции:

Без маркировки: стандартное исполнение
А: Позолоченные контакты

Код катушки:

COIL12VOC jX, Ся till

pyi
Код катушки 005 006 012 024

5 6 12 24Напряжение DC
Код катушки 048 060

Напряжение DC 48 60

! Р
5 I Ориентация выводов:

О: Вертикально
Р: ГоризонтальноРеле

Контакты:
1А: (N0)
1C: (СО)

+

Серия реле

Технические характеристики

Конфигурация 1А (1N0), 1C (1СО)

Резистивная нагрузка 6A/250VAC, 6A/30VDC
А Макс, коммутируемая мощность 1500VA, 180W

Характеристики

контактов

Мин, коммутируемая мощность 170mW(17V/1ОтА)

Сопротивление контакта <100mQ (позолоченные контакты < 30mQ)

Материал AgSnO,

N0: 6 х 104 цикл (600 цикл/ч)

NC: 3 х 104 цикл (600 цикл/ч)

Цоколь Электрический ресурс (норм, темп-ра,

частота 1с вкл/ Зс выкл)_
>2 х 107 (18000 цикл/ч)Механический ресурс

Напряжение втягивания (23°С) DC:<75% (Un)

Напряжение отпускания (23°С) DC:>5% (Un)

Макс, напряжение (23°С) 110% (Un)

Сопротивление изоляции S500MQ (500VPC)

Рабочая мощность 3...24 VPC (W) -0.17

48...60 VPC (W) -0.21катушки

Время срабатывания (при Un) <8ms

Время возврата (при Un) <4ms

Напряжение пробоя между открытыми контактами 1000VAC/1min (ток утечки 1тА)

между катушкой и контактами 3000VAC/1min (ток утечки 1тА)

Данные изоляции Номинальное напряжение изоляции

в соотв. с IEC 60664 Степень загрязнения_
UL840

250VAC

3

Категория перенапряжения

Номинальное ударное напряжение 4000V
Комплект реле

Степень защиты корпуса Ip20

Условия хранения (температура/влажность) -55~+85°С/5%~68% отн. вл-ти

Условия работы (температура/влажность)(без конденсата) -40~+55°С/5%~85% отн. вл-ти

Атмосферное давление 86-1ОбКРа

Ударопрочность 10G (ударный импульс полуволны:11тз)

Устойчивость к вибрациям 10-55HZ двойная амплитуда:1,0тт

Монтаж Для монтажа в колодках и печатных платах

Вес изделия ~6о
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RNCРуководство выбора
промышленных реле Интерфейсные реле

Технические характеристики катушки (23°С)

005 006 012 024Код катушки

5 6 12 24Номинальное напряжение DC(0.17W1

147 212 847 3250Сопротивление катушки О

048 060Код катушки

48 60Номинальное напряжение РС(0.21УУ)

10971 17143Сопротивление катушки П

Допуск сопротивления катушки: (Un <110VDC) ±10%Q

Технические характеристики контактов

RNC1A,1C
Электрический ресурс Макс, номинальная мощность

< 10
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Рабочий ток (A) Номинальное напряжение (В)

Габаритные размеры (mm)

1СО 1АО
4 лл

iSnfии 5.04
0.90.9 16.416.4

28тах
28тах 5

5

ГнППг"ОН
5-1.0

1СР 1АР

Ив
5-1.0 5-1.0! 5.04 ! 5.04 !— —ь.' 5.04! з.8 ;

3.816.4 16.4
*:

28тах 28тах
5 5

Схемы коммутации

ICO 1АО 1СР ТАР

гЛН LcEl V-1

Вид снизу Вид снизу
ПУП Hi УП

Вид сбоку Вид сбоку
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SNB05-EРуководство выбора
промышленных реле cTOus С € СР

ик
Цоколи для RNC

Описание

Тип Un входное

6...24VDC

U катушки реле

6...24VDCSNB05-E-AR

6...24VDCSNB05-E-A 6...24VAC/DC

SNB05-E-B 24VDC48VAC/DC

SNB05-E-C 24VDC110VAC/DC

48VDCSNB05-E-D 230VAC/DC
LED интегрированный
в фиксатор SNB05-E-DA 230VAC/DC 60VDC

Технические характеристики

Номинальная Ток А 8

Напряжение V 300нагрузка

V/min 4000Диэлектрич. между катушкой и контактами

прочность между контактами V/min 2500

Макс, момент затяжки Nm 0.5

AWG/mm2Сечение провода 20-16/0.5-1.5

°СТемпература окружающей среды -40.. +85

Вес изделия 19.5gr.

Аксессуары

Перемычка гребневая ШильдикSNB05-E

/
SN64PSN20A

Габаритные размеры (mm)

б.ЗМах

Q

О О
щ

а
О

шф

со
2 О о
CN

О оф

о о

(в
35.5Мах

76.6Мах

Схема подключения

еЕ о
А2 А1
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NO СОМ

В
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SNB05-STРуководство выбора
промышленных реле cTOus С € СР

UK
Цоколи для RNC

Описание

Тип

SNB05-ST-AR

Un входное

6...24VDC

U катушки реле

6...24VDC
>res

I/
6...24VDCSNB05-ST-A>2.: 6...24VAC/DC

SNB05-ST-B 24VDC48VAC/DС

SNB05-ST-C 110VAC/DC 24VDC

SNB05-ST-D 48VDC230VAC/DC
LED интегрированный
в фиксатор(Q

SNB05-ST-DA 230VAC/DC 60VDC

Технические характеристики

Номинальная Ток А 8

Напряжение V 300нагрузка

Диэлектрич. между катушкой и контактами V/min 4000

V/min 2500прочность между контактами

fi AWG/mm2Сечение провода 20-16/0.5-1.5

°СТемпература окружающей среды -40.. +85

Вес изделия

Аксессуары

19.5gr.

Перемычка гребневая Шильдик

SNB05-ST

/

/>

SN64PSN20

Габаритные размеры (mm)

б.ЗМах

о

О

Ж&

с» ою
од

S
С} о

0
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а л

Зб.бМах

шаг iо о о

88.5Мах

Схема подключения

еС ЪNO СОМА2 А1

0_°
NC
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SNC05-EРуководство выбора
промышленных реле .W.S С С ER[ g е>Цоколи для RNC

Описание

Тип Un входное

12...24VDC

U катушки реле

12...24VDCSNC05-E-AR

12...24VDCSNC05-E-A 12...24VAC/DC

48...60VDCSNC05-E-B 48...60VAC/DC

SNC05-E-C 110VAC/DC 60VDC

SNC05-E-D 230VAC/DC 60VDC

60VDCSNC05-E-DR* 230VAC/DC

Технические характеристики

Номинальная Ток А 8

Напряжение V 300нагрузка

Диэлектрич. между катушкой и контактами

прочность между контактами

V/min 4000

V/min 2500
I

Макс, момент затяжки Nm 0.5

AWG/mm2Сечение провода 20-16/0.5-1.5-ИИШЩ
* °сТемпература окружающей среды -40...+85

Вес изделия 24gr.

Аксессуары

Перемычка гребневая Шильдик Перегородка

// 90
SNC05-E

SN20SSN20B SN64P

* SNC05-E-DR - колодка с RC фильтром, для длинных линий

Габаритные размеры (mm)

б.ЗМах

1Ма
р

го

I
05

5

В|Е1 I 5=
35.5Мах

IBEEIllMlkffl>llQh- гяТГ

96.5Мах

Схема подключения

А2 А1

СяО 5 TJ
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SNC05-SРуководство выбора
промышленных реле С С ЕНЕ Й>Цоколи для RNC

Описание

Тип Un входное

12...24VAC/DC

U катушки реле

12...24VDCSNC05-S-A

SNC05-S-B 48...60VAC/DC 48...60VDC

SNC05-S-C 110VAC/DC 60VDC

SNC05-S-D 230VAC/DC 60VDC

SNC05-S-DR* 230VAC/DC 60VDC

Технические характеристики

Номинальная Ток А 8

А
Напряжение V 300нагрузка

Диэлектрич. между катушкой и контактами V/min 4000

V/min 2500прочность между контактами

AWG/mm2Сечение провода 20-16/0.5-1.5

°СТемпература окружающей среды -40.. +85

Вес изделия

Аксессуары

Перемычка гребневая

25gr.

Шильдик Перегородка

/SNC05-S

9*
т
е/

Л
SN20B SN20SSN64P

* SNC05-S-DR - колодка с RC фильтром, для длинных линий

Габаритные размеры (mm)

б.ЗМах

1шВ.

°0

со
2

03

а

ВЕi
35.5Мах

III befrefroес|ея|

103.1Мах

Схема подключения

еС ЪNO СОМА2 А1

0_О
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SNC05-PРуководство выбора
промышленных реле VcW.s С С ЕЛЕЦоколи для RNC RoHS

Технические характеристики

А 6Номинальная Ток

Напряжение V 300нагрузка

V/minДиэлектрическая

прочность

между катушкой и контактами 4000

V/min 2500между контактами

“СТемпература окружающей среды -40...+85

Вес изделия 4gr.

SNC05-P

Габаритные размеры (mm)

тт0
ЗЗМахs

со S

ПШ
~П

CD
И ф ф

10 а
лпгт I я

1Мах

0. 5Мах(

Схема подключения и разметка монтажных отверстий (вид со стороны пайки)

25.1

21.3

19.6

10.1

5

О &ООО
NO COM NC I3A1 А2
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