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Серия KR33 (300-1200 кВА)

МОДЕЛЬ KR33300 KR33400 KR33500 KR33600 KR33800 KR331000 KR331200

ВХОД

Напряжение (В) 380/400/415

Диапазон напряжений 228...477 (-40%...+25%)

Подключение к сети 3Ф+N+PE

Частота (Гц) 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)

Коэффициент мощности ≥0.99

КНИ тока ≤2% полная нагрузка, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке

БАЙПАС

Входное напряжение (В) 380/400/415 (-25%...+20% )

Частота (Гц) 50/60Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)

Подключение к нагрузке 3Ф+N+PE

ВЫХОД

Выходное напряжение (В) 380/400/415±1%

Частота (Гц) 50/60±0.5%

КНИ напряжения <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)

Коэффициент мощности 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)

КПД 97%

Подключение к нагрузке 3Ф4W+PE

Перегрузочная 
способность 110% нагрузка 60 минут , 125% нагрузка 10 минут, 150% нагурзка 1 мин

БАТАРЕЯ

Напряжение (В) 480 (от 32 до 44 блоков 12 В) 528 (от 32 до 48 блоков 12 В)

Зарядный ток (А) 25...100 25...200

ДРУГОЕ
Коммуникационные 

порты RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS, SNMP (опция)

Дисплей Сенсорный дисплей + светодиоды

Рабочая температура (°C) -5…+40

Оповещение Выход сети за допустимыке пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев

Защита Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, от глубокого разряда АКБ

IP IP20

Шум (дБ) <75

Высота над уровнем моря 1500

Габариты (Ш×Г×В) мм 1000х900х1950 1400х900х1950 1900х900х1950 3000х900х1950

Вес (кг) 750 1100 1450 2400

*	  Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
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 Модульные ИБП двойного преобразования

Серия MR33
(30-1600 кВА)

Ключевые особенности
•	 Доступна горячая замена cиловых модулей, модуля 

байпаса, дублированных плат управления
•	 Силовые модули мощностью 30, 50, и 100 кВА/кВт. Вы-

ходной коэффициент мощности PF=1
•	 Помодульное подключение к сети (ступенчатый на-

брос нагрузки на сеть, до 120 секунд между модулями)
•	 Режим «сна» силовых модулей для сохранения высо-

кого КПД при низкой загрузке ИБП. Автоматическая 
ротация «спящих» модулей для выравнивания нара-
ботки

•	 Режим самотестирования «Self aging» - работа с про-
граммируемой загрузкой выпрямителя и инвертора 
(до 110%) без подключения ответственной нагрузки 
заказчика или нагрузочных модулей

•	 «Черный ящик» - осциллографирование токов и напря-
жений для упрощения анализа отказов

•	 Панель управления с цветным 7” русифицированным 
сенсорным дисплеем и светодиодными индикаторами 
для эффективного мониторинга ИБП. Кнопки управле-
ния, позволяющие сохранить управление ИБП даже 
при отказе дисплея

•	 Работа со свинцово-кислотными (VRLA) и литиевыми 
(LFP) батареями, большой регулируемый зарядный ток

•	 Параллельная работа до 8 устройств, в том числе – с 
общей VRLA или LFP батареей

•	 Синхронизация без распределения мощности для ра-
боты в системах с 2N резервированием

•	 Коммуникационные порты: RS485 (Modbus RTU), 
RS232, программируемые сухие контакты (2вх + EPO+ 
Ткомп, 4вых) - в базовой комплектации

•	 Опциональные интерфейсы для моделей на базе 30 и 
50 кВА модулей: плата SNMP, внешний SNMP-адаптер, 
плата программируемых сухих контактов; для других 
моделей: плата SNMP, внешний SNMP-адаптер

•	 Сервисный байпас в базовой комплектации. Раздель-
ный вход выпрямителя и байпаса для еще более на-
дежной защиты подключенной нагрузки

•	 Автоматические защитные выключатели (входного 
питания, электронного байпаса, сервисного байпа-
са, выходного питания) в базовой комплектации для 
ИБП до 300 кВА включительно. Выше – выключатели 
нагрузки.

•	 Направление движения охлаждающего воздуха спе-
реди назад

•	 Подключение силовых кабелей: для моделей на базе 
модулей 30 кВА – снизу спереди, для других моделей 
- сверху спереди. Для моделей до 800 кВА (включи-
тельно) доступен альтернативный подвод кабелей по 
предварительному заказу

•	 Цвет корпуса Pantone Black

Современный модульный ИБП с «горячей» заменой элементов – быстрой и упрощенной заменой узлов 
без отключения нагрузки и без изменения режима работы ИБП.  «Горячая» замена выполняется силами 
сервисного персонала, без применения специальных мер техники безопасности и инструментов 
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Серия MR33 (30-1600 кВА)

МОДЕЛЬ MR33120 MR33200 MR33300 MR33400 MR33500 MR33600

Силовые модули MR3330-J MR3350-J

Мощность силового 
модуля (кВт) 30 50

ВХОД

Напряжение (В) 380/400/415

Диапазон входного
напряжения L-L 138…485

Частота (Гц) 40...70

Напряжение байпаса (В) -15%(-20%/-30% устанавливается на дисплее)… +15%(+10%/20% устанавливается на дисплее)

Коэффициент мощности ≥0.99

КНИ тока ≤5% (нелинейная полная нагрузка)

Подключение к сети 3Ф4W+PE

Напряжение на АКБ
±192(±168.. ±276)
устанавливается 

на  дисплее

±192(±180.. ±276)
устанавливается 

на  дисплее
±240(±168.. ±276) устанавливается на  дисплее

Зарядный ток (А) Nх10 (N: количество силовых модулей)

ВЫХОД

Мощность (кВа) 120 200 300 400 500 600

Коэффициент мощности 1.0

Подключение к нагрузке 3Ф4W+PE

Форма волны 
выходного сигнала Синусоида

Напряжение (В) L-L :380,400,415±1%

Частота (Гц) 50/60±0.2% (режим АКБ)

КНИ напряжения <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)

Время переключения 0

Макс. КПД 97%

Параллельный 
режим работы Одноранговая технология параллельной работы ,N+1 резервирование

Перегрузка 106%..110% нагрузка до 60 минут;111%.. .130% до 10 минут;
131%.. 150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 мс;

ДРУГОЕ

Рабочая температура (°C) -5…+40

Температура хранения (°C) -40…+70

Относительная влажность 0%...95% , без конденсации

Коммуникационные 
порты RS232, RS485, сухие контакты (SNMP опция)

Типы АКБ VRLA/ VLA, LFP

Шум (дБ) <65 <70

Подключение кабелей Сверху или снизу

Габариты (Ш×Г×В) мм 600х860х2000 1200х860х2000

Вес (кг)

Шкаф 180 224 236 427

Модуль 
байпаса 17 19 25 31

Силовой 
модуль 27 33
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МОДЕЛЬ MR33400 MR33500 MR33600 MR33800 MR331000 MR331200

Силовые модули MR33100-J

Мощность силового 
модуля (кВт) 100

ВХОД

Напряжение (В) 380/400/415

Диапазон входного
напряжения (В) L-L 138…485

Частота (Гц) 40...70

Напряжение байпаса (В) 304…438

Коэффициент мощности ≥0.99

КНИ тока ≤1,5% (нелинейная полная нагрузка)

Подключение к сети 3 фазы +N+PE/3 фазы+PE (опция)

Напряжение на АКБ ±180.. ±300 устанавливается на  дисплее

Зарядный ток (А) Nх10 (N: количество силовых модулей)

ВЫХОД

Мощность (кВа) 400 500 600 800 1000 1200

Коэффициент мощности 1.0

Подключение к нагрузке 3Ф4W+PE

Форма волны 
выходного сигнала Синусоида

Напряжение (В) 380/400/415±1%

КНИ напряжения <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)

Время переключения 0

Макс. КПД 97%

Параллельный 
режим работы Одноранговая технология параллельной работы ,N+1 резервирование

Перегрузка 106%..110% нагрузка до 60 минут;111%.. .125% до 10 минут;
126%.. 150% до 1 минуты; 151%…200% переход на байпас

ДРУГОЕ

Рабочая температура (°C) 0…+40

Температура хранения (°C) -40 ~ +70

Относительная влажность 0%...95% , без конденсации

Коммуникационные порты RS232, RS485, сухие контакты, Modbus, (SNMP опция)

Типы АКБ VRLA/ VLA, LFP

Шум (дБ) <70

Подключение кабелей Сверху или снизу

Габариты (Ш×Г×В) мм 1200х1000х2000 1400х1000х2000 1800х1000х2000

Вес (кг)

Шкаф 480 506 580 731

Модуль байпаса 32 50 60 120

Силовой мо-
дуль 55

Серия MR33 (30-1600 кВА)
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Трансформаторные ИБП

Опции

KR11 T

FR-UK33

Литиевые батареи

Коммуникационные карты

26

28 

30

32

6-10 кВА            

10-600 кВА          
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ИБП с трансформатором гальванической развязки

Серия KR11T
(6-10 кВА)

•	 Регулируемый зарядный ток 1-8 А для работы 
с батарейными массивами различной емкости

•	 Настраиваемое напряжение шины постоянно-
го тока для гибкого выбора числа АКБ и без-
аварийной эксплуатации при выходе батареи 
из строя

•	 Параллельная работа до 4х устройств мощно-
стью 10 кВА

•	 Коммуникационные порты RS232, USB и EPO в 
базовой комплектации

•	 Опциональные интерфейсы SNMP или «RS485 
+ сухие контакты» (взамен USB)

•	 Опциональный сервисный байпас
•	 Направление движения охлаждающего возду-

ха спереди назад
•	 Подвод кабелей сзади
•	 Цвет корпуса Pantone Black

Версия ИБП KR11T 6 и 10 кВА с установленным в корпус ИБП выходным трансформатором 
гальванической изоляции

ИБП, дружественный к окружающей среде

•	 Входной коэффициент мощности до 0.99 и низ-
кий КНИi (<5%), снижают вредное влияние на 
питающую сеть

•	 Доступен режим ECO с КПД 99%
•	 Разработаны в соответствии с требованиями 

международных стандартов по электробезопас-
ности и электромагнитной совместимости

Высокая рентабельность

•	 Высокая удельная мощность и малая площадь 
опоры снижают стоимость доставки и облегча-
ют установку в помещении

Гибкость в применении

•	 Выбор величины выходного напряжения 
208/220/230/240В

•	 Модели со встроенными и внешними АКБ. Для 
моделей со встроенными АКБ доступно подклю-
чение внешних аккумуляторов
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Серия KR33 T (6-10 кВА)

МОДЕЛЬ KR6000T(L) KR1110T(L)

ВХОД

Входное напряжение (В) 80...275

Частота (Гц) 50/60±10% (50/60 Гц авторегулирование)

Коэффициент мощности ≥0.99

КНИ тока ≤5% 

Подключение к сети и нагрузке 1 фаза, три провода

ВЫХОД

Мощность (кВа) 6 10

Коэффициент мощности 0.9

Напряжение (В) 120/208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)

Частота (Гц) 50/60±0.2% (режим АКБ) 

КНИ напряжения <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)

Время переключения 0

КПД 92%

Крест-фактор 3:1

Перегрузка 105%...130%-10мин,130%...150%: 30с,>150%- 0.5с.

БАТАРЕЯ

Напряжение АКБ (В) 192 (192...240 В устанавливается на дисплее)

Тип батареи 16×9Aч12В/Внешние

Зарядный ток 1...8 устанавливается на дисплее

ДРУГОЕ

Коммуникационные порты RS232+EPO+USB/RS485+сухие контакты (опция) /SNMP (опция)

ЖК-дисплей Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда АКБ, 
температура, индикация при работе от сети, индикация аварийных сигналов

Оповещение Низкое напряжение АКБ, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и др.

Защита Низкое напряжение АКБ,перегрузка,короткое замыкание, превышение температуры и др.

Уровень шума (дБ) <55

Рабочая температура (ºС) -5...-40

Относительная влажность 0...95%, без конденсации

Габариты (Ш×Г×В) мм 250×660×720

Вес (кг) 104/68 128/88
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Трансформаторные ИБП

Серия FR-UK33
(10-600 кВА)

•	 Журнал событий на 10000 записей
•	 Коммуникационные порты: RS485 (Modbus RTU), 

RS232, программируемые сухие контакты (4вх, 
4вых) - в базовой комплектации

•	 Опциональные интерфейсы: плата SNMP, внешний 
SNMP-адаптер

•	 Сервисный байпас в базовой комплектации. Раз-
дельный вход выпрямителя и байпаса для еще бо-
лее надежной защиты подключенной нагрузки по 
предварительному заказу

•	 Автоматические защитные выключатели на входе 
выпрямителя, байпаса, сервисного байпаса и вы-
ходе ИБП для моделей до 80 кВА включительно.      
100 кВА и выше – выключатели нагрузки

•	 Корпус с разделением воздушных потоков для ох-
лаждения плат управления и силовых ключей для 
надежной работы в зоне больших нагрузок

•	 Направление движения охлаждающего воздуха 
спереди назад для моделей 10-30 кВА, и спереди 
вверх для остальных моделей

•	 Подключение силовых кабелей снизу спереди. Воз-
можен верхний подвод кабелей при заказе допол-
нительного шкафа ввода/вывода

•	 12P-выпрямитель для моделей 500 и 600 кВА в ба-
зовой комплектации. Возможность заказа моделей 
80-400 кВА с опциональным 12P-выпрямителем

•	 Колесные опоры, облегчающие передвижение 
монтаж на месте для моделей 10-30 кВА

•	 Опциональное исполнение корпуса IP31. Возмож-
но дальнейшее увеличение степени защиты

•	 Цвет корпуса Pantone Black

Трехфазные ИБП с трансформатором инвертора и надежным тиристорным выпрямителем, подходя-
щим для работы в «плохих» электросетях. Работа с нелинейными и импульсными нагрузками.  
Работа с рекуперативными нагрузками. Гальваническая изоляция по выходу.

Ключевые особенности:

•	 Тиристорный выпрямитель, устойчивый к высоко-
вольтным импульсам и перенапряжениям

•	 Плавный старт выпрямителя для безударного под-
ключения к сети или резервному генератору

•	 Трансформатор инвертора, обеспечивающий гальва-
ническую изоляцию по выходу и устойчивую работу 
ИБП с нелинейными и импульсными токами

•	 УЗИП в базовой комплектации
•	 Возможность работы с рекуперативными нагрузка-

ми (с использованием опциональных блоков погло-
щения рекуперативной мощности)

•	 УЗИП класса С в базовой комплектации
•	 Дополнительная механическая и электромагнитная 

защита плат контроллеров и блоков питания даже 
при снятых металлических панелях ИБП и открытой 
передней двери

•	 Параллельная работа до 4 устройств
•	 Работа со свинцово-кислотными аккумуляторами, 

большой регулируемый зарядный ток. Подключение 
батареи без средней точки

•	 Изменяемое напряжение на шине постоянного тока 
для безаварийной работы при отказе блока АКБ

•	 Режим ECO с КПД до 99% - работа на байпасе при хо-
рошем качестве сети

•	 Панель управления с цветным 7” русифицирован-
ным сенсорным дисплеем и светодиодными индика-
торами для эффективного мониторинга ИБП. Кнопки 
управления, позволяющие сохранить управление 
ИБП даже при отказе дисплея
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Серия FR-UK33 (10-600 кВА)

МОДЕЛЬ FR-UK 
3310

FR-UK 
3320

FR-UK 
3330

FR-UK 
3340

FR-UK 
3360

FR-UK 
3380

FR-UK 
33100

FR-UK 
33120

FR-UK 
33160

FR-UK 
33200

FR-UK 
33250

FR-UK 
33300

FR-UK 
33400

FR-UK 
33500-

12P

FR-UK 
33600-

12P

ВХОД
Входное 

напряжение (В) 380/400/415 ±25

Частотный
диапазон (Гц) 40...70

Диапазон
байпас 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)

Подключение
к сети 3 фазы 4 провода +PE

ВЫХОД

Мощность (кВА) 10 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500 600

Коэффициент 
мощности 0.9

Подключение
к нагрузке 3 фазы 4 провода +PE

Напряжение (В) L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%

Частота (Гц) 50/60±0.2% при питании инвертора от батареи

КНИ
напряжения ≤2% (линейная нагрузка)

Отклонение
напряжения при 
100% разбалан-

се нагрузки
≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка

Перегрузка Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты

БАТАРЕЯ
Напряжение (В) 348 (опционально 360, устанавливается на дисплее) 384 (опционально 348/360/372, устанавливается 

на дисплее)
Тип батареи Внешнее

Зарядный ток 
(А) 10...40 (устанавливается на дисплее) 10...100 (устанавливается на дисплее)

ДРУГОЕ

Ручной байпас Да

Коммуникаци-
онные порты RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)

Дисплей Сенсорный экран + светодиоды

Оповещение Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП

Защита Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д.

Уровень шума 
1м (дБ) < 65 < 70

Рабочая 
температура ºС 0...40

Относительная 
влажность 0...95%, без конденсации

Габариты 
(Ш×Г×В) мм 500×600×1180 500×800×1600 700×800×1800 1400×

1000×1850
1600×

1000×1850
3000×

1000×1850
Вес (кг) 230 260 300 400 450 520 600 650 825 1280 1568 1830 2050 4500

*	 Зарядный ток может быть увеличен при снижении уровня нагрузки 
*	 Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
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Литиевые батареи для работы с ИБП Kehua Tech
LFP-409.6V50AH/LFP-409.6V100AH

Безопасные аккумуляторные си-
стемы на базе технологии LiFePO4 
для ИБП и систем накопления 
энергии. Они идеально подходят 
для работы с ИБП и имеют дли-
тельный срок службы.

Внешний вид модуля
51,2В / 50Ач

Шкаф ТР (80)
8 модулей по 50Ач

Шкаф ТР (160)
8 модулей по 100Ач

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ 50АЧ/100АЧ

Диапазон напряжений (В) 358,4...467,2

Параметры ячейки 3,2В 50Ач

Номинальное напряжение (В) 409,6

Номинальная емкость (Aч) 50/100

Номинальная мощность (кВт-ч) 20,48/40,96

Максимальный зарядный ток (A) 50/100

Напряжение отключения 
при разряде (В) 358,4

Напряжение заряда (В) 448...467,2

Количество рабочих циклов 
(при 25°C, 100% разряде) >2500

Охлаждение Воздушное

Рабочая температура
Заряд 0...50

Разряд -20...65

Относительная влажность 35...85%, без конденсации

Коммуникационные порты CAN/RS485

Сухие контакты Да

Параллельное включение ≤15

Экран панели управления Опция

Габариты шкафа (Ш×Г×В) мм 600×1000×2000

Общий вес шкафа (кг) около 480 (TP80) /760 (TP160)

Особенности:

•	 Коммуникационный вход для мониторинга 
Can/RS 485

•	 Каскадное соединение до 32 модулей
•	 Балансировка напряжения внутри ячеек, 

пассивное выравнивание тока (до 300мА)
•	 Контроль напряжения и температуры в ка-

ждой ячейке с точностью ±3 мВ, ± 1 °C
•	 Отвод тепла внутри каждого модуля осу-

ществляется с помощью вентиляторов
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Литиевые батареи для работы с ИБП Kehua Tech
LFP-512V50AH / LFP-512V100AH

Безопасные аккумуляторные си-
стемы на базе технологии LiFePO4 
для ИБП и систем накопления 
энергии. Они идеально подходят 
для работы с ИБП и имеют дли-
тельный срок службы.

Внешний вид модуля
51,2В / 100Ач

Шкаф ТР (100)
10 модулей по 50Ач

Шкаф ТР (200)
10 модулей по 100Ач

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ 50АЧ/100АЧ

Диапазон напряжений (В) 448...584

Параметры ячейки 3,2В 50Ач

Номинальное напряжение (В) 512

Номинальная емкость (Aч) 50/100

Номинальная мощность (кВт-ч) 25.6/51.2

Максимальный зарядный ток (A) 50/100

Напряжение отключения 
при разряде (В) 448

Напряжение заряда (В) 560...584

Количество рабочих циклов 
(при 25°C, 100% разряде) >2500

Охлаждение Воздушное

Рабочая температура
Заряд 0...50

Разряд -20...65

Относительная влажность 35...85%, без конденсации

Коммуникационные порты CAN/RS485

Сухое контакты Да

Паралельное включение ≤15

Экран панели управления Опция

Габариты шкафа (Ш×Г×В) мм 600×1000×2000

Общий вес шкафа (кг) около 550 (TP100) / 900 (TP200)

Особенности:

•	 Коммуникационный вход для мониторинга 
Can/RS 485

•	 Каскадное соединение до 32 модулей
•	 Балансировка напряжения внутри ячеек, 

пассивное выравнивание тока (до 300мА)
•	 Контроль напряжения и температуры в ка-

ждой ячейке с точностью ±3 мВ, ± 1 °C
•	 Отвод тепла внутри каждого модуля осу-

ществляется с помощью вентиляторов
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SNMP платы для разных моделей ИБП

Опции
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Внешний SNMP адаптер

Датчик температуры

Датчик температуры и влажности

Плата “сухих” контактов для однофазных ИБП



Kehua Tech
Add: No. 457, Malong Road, Torch High-Tech Industrial Zone, Xiamen 

Fujian 361006 China
Tel: +86-592-5160516

Fax: +86-592-5162166
Email: Intertrade@kehua.com

www.kehua.com

Дистрибьютор в Республике Беларусь
ООО «ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
Адрес: Логойский тракт д.22, оф.202, Минск, РБ
Тел.: +375 (17) 247-19-99, +375 (44) 567-19-99
E-mail: office@lsys.by
Сайт: lsys.by 

Дистрибьютор в Российской Федерации
ООО «ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НН»
Адрес: Корейская, д.24, оф.42А, Нижний Новгород, РФ
Тел.: +7 (831) 431-06-66 +7 (831) 439-65-55
E-mail: managers@localsys.ru
Сайт: lsys.su


